
Typ podlahové krytiny EN ISO 26986

Klasifikace

ISO 23997 (EN 430)

PVC na pěnové podložce

CE certifikace EN 14041:2004/AC:2006 2701-0105-DoP-2023-12

Leden, 2024

Test na rampě
DIN 51130ISO 105 B02 Method 3 ≥ 6Stálobarevnost vůči světlu

0,16 mm 17 dB

R 11

ISO 717/2
Zvuková izolace

Reakce na oheň
EN 13501-1 Bfl-s1

Technický list SOUL

1,600 kg/m2

ISO 24340 (EN 429)
Tloušťka nášlapné vrstvy

Celková tloušťka
ISO 24346 (EN 428) 2,70 mm Délka role

Šířka role

ISO 24341 (EN 426)
35m 33m
3; 3,5m 4m

EN 12524
Tepelný odpor 0,04 - 0,05m2/kW

ISO 24343-1 (EN 433) ≤ 0,35 mmZbytkový otlak

ISO 23999 (EN 434)
Rozměrová stálost

Požadavek normy :< 0,4 %
Tarke� hodnoty: ≤ I0,01I % 

Obsah pojiva v nášlapné vrstvě  ISO 11638 Typ I

Podlahové topení
Vhodné za předpokladu, že povrch podkladu 
nepřekročí 27 °C.

ISO 10874 (EN 685)

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI

Celková hmotnost

TITAN
PROTECTIVE ® 
LAYER

2701-0105-DoP-2023-12

TEXTILE
BACKING ®




