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Sablona vrtaci 80/10 M8 22/M7 VD &. 6744

Obsah baleni: Pouziti Sablony pro tyto zavésy:
Sablona vrtaci 80/10 M8 VD 1ks 9692 Zavés dverni 80/10 M8 22/M7

Doraz 6,6 1ks

Kolik stredici 1ks

Vrtak 6,5 prodlouzeny 1ks

Kli¢ Imbus SW 2,5 1ks

Navod pro Sablonu 80/10 M8 22/M7 1ks

Montazni postup pro zakovani zavésu:

1. Dverni kridlo polozime ve vodorovné poloze do zarubné (v zarubni jiz musi byt vyvrtané otvory pro spodni dil zavésu).
2. Na vrtdk g 6,5 (CSN 22 1125) nasadime doraz na rozmér OBR.1 - H a zajistime stavécimi Srouby OBR.1 - 1.
3. Vrtani otvorl pro vrchni dily zavésd je orientovano na jiz hotové otvory v zarubni.
Vrtaci Sablonu OBR.2 - 1 poloZime na zaruben a stiedici kolik OBR.2 - 2 prostréime ovalnou drazkou v Sabloné
a zaroven do otvoru dle obrazku. Nyni mame vrtaci Sablonu zajisténu v jednom sméru.
4. Sablonu dorazime ke hrané dverniho kfidla a mdZeme ji pfitahnout truhlarskou svérkou. Nyni vrtame pres vrtaci Sablonu
otvor do dverniho kfidla. OBR.3
5. Stejnym zplisobem pfipravime otvory pro zasroubovani dalSich vrchnich dilli zavést na dvernim kfidle.

6. Zasroubujeme vrchni dil zavésu do dvefi, do zarubné pfiSroubujeme Vlozku 22/7 a nasledné zasuneme spodni dil zavésu.
7. Na zavér sesadime dvere a zaruben, provedeme zkousku funkce zavésa.
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H = 96 mm pro délku svorniku 50 mm
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Cislo MTZ: 733674400000000
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