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1.

2.

Podlahové krytiny použití uvnitř budov

3.

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4.

Systém 3 → charakterystyki A a C
Systém 4 → ostatni charakterystyki

5.

LNE číslo oznámeného č 0071
M091439-DE/7

6.

B – Obsah pentachlorfenolu

C – Emise formaldehydu

D – Vodotěsnost

E – Odolnost proti skluzu

F – Elektrostatické vlastnosti

G – Tepelnou vodivost

7.

Philippe MAGRO

06/10/2014 v Villeurbanne

Harmonizované technické 

specifikace

V souladu s nařízením (UE) Ne.305/2011 toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce 

uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

DS

Antistatisk

Bfl s1

lepené na podklad A1fl nebo A2fl

0.25W/(m.K)

A – Reakci vůči ohni

EN 14 041 : 2004

www.gerflor.com

http://dop.gerflor.com

Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 6.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Jedinečný identifikační kód typu výrobku :
DESIGNTIME, DESIGNTIME CONTRACT

2453-2450-2355-2350-2354-2085-2097-2452-2169-2172-1576-2148-2478-2149-1138-2200

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V :

provedl a vydal protokol 

Vłastnost

NPD

E1

DOP-002-0001-A

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou 

harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce :

NPD

V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma :

Základní charakteristiky 

Vlastnosti uvedené v prohlášení :
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